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Przemysłowy koc grzewczy
3000x1000mm do rozmrażania
1050W 230V CEE
Cena brutto 2 620,14 zł

Cena netto 2 130,22 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Numer katalogowy 17-2186A

Kod producenta 17-2186A

Opis produktu
Przemysłowy koc grzewczy Kuhlmann Electroheat to profesjonalne narzędzie zaprojektowane do pracy w ekstremalnych
warunkach zimowych. Służy do precyzyjnego rozmrażania gruntu, powierzchni oraz ochrony instalacji przed zamarzaniem.
Dzięki izolacji górnej, ciepło emitowane jest wyłącznie w stronę podłoża, co maksymalizuje efektywność energetyczną.

Moc grzewcza 1050 W / 230V

Kontrola temp. Bimetal 70°C

Szczelność Klasa IP67

Wymiary 3000x1000 mm

 

Zastosowanie procesowe

Rozmrażanie: grunt, gleba, rury, urządzenia zagrożone zamarznięciem.
Utwardzanie: beton, prefabrykaty, pokłady mostów, ściany z cegieł/bloczków, beton dekoracyjny.
Ochrona: rurociągi, kable telekomunikacyjne i elektryczne.
Logistyka: podgrzewanie materiałów budowlanych przed użyciem.
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Dedykowane dla branż
BudownictwoKolejnictwoRolnictwo HydraulikaEnergetykaLandscaping WodociągiPrace ziemne

 

Wydajność operacyjna i obsługa

Koc grzewczy charakteryzuje się wysoką mobilnością i łatwością instalacji. Konstrukcja z wytrzymałego PVC pozwala na
wielokrotne zwijanie i transport bez ryzyka uszkodzenia elementów grzejnych.

Do 30 cm rozmrożonej gleby / 24h (gleba standardowa)

Do 60 cm rozmrożonej gleby / 24h (grunt piaszczysty)

 

Specyfikacja techniczna
Zasilanie 230V (opcjonalnie Schuko lub CEE)
Moc znamionowa 1050 W
Temperatura pracy Stała 70°C (automatyczne wyłączenie)
Materiał zewnętrzny Wytrzymałe, wodoodporne PVC
Przewód zasilający 2,0 m
Konstrukcja Izolowana warstwa wierzchnia (ciepło kierunkowe)
Klasa ochrony IP67 (odporność na trudne warunki pogodowe)

*Na życzenie produkujemy koce o niestandardowych wymiarach.
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