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Link do produktu: https://koce-grzewcze.pl/tasma-grzewcza-w-oplocie-krzemionkowym-kontroler-0-900c-350wm-3-0m-
p-153.html

Tasma grzewcza w oplocie
| krzemionkowym + kontroler
. 0-900°C 350W/m 3,0m

Cena brutto 13 086,82 zt
Cena netto 10 639,68 zt
Numer katalogowy 24-4673
Kod producenta 24-4673

Opis produktu

Tasma grzewcza w oplocie krzemionkowym z kontrolerem 0-900°C (350W/m) to najbardziej zaawansowany zestaw
grzewczy, przeznaczony do ekstremalnych zastosowan przemystowych. Dzieki wykorzystaniu wtékna krzemianowego jako
izolatora, tasma ta moze bezpiecznie pracowa¢ w temperaturach siegajacych az 900°C, oferujac jednoczesnie ogromna moc
grzewcza.

Produkt ten jest niezastgpiony w procesach wymagajacych ultra-wysokich temperatur, takich jak obrébka cieplna metali,
wygrzewanie ceramiki czy specjalistyczne testy laboratoryjne. Mimo masywnej konstrukcji i duzej mocy (350 W/m), tasma
zachowuje elastycznos$¢ pozwalajaca na owiniecie jej wokét rur i elementéw instalacji.

Zestaw zawiera dedykowany sterownik cyfrowy, ktéry pozwala okietzna¢ tak duzg moc i precyzyjnie zarzadza¢ temperatura.
Produkt przeznaczony wytacznie do pracy w suchych warunkach.

Parametry:

¢ Dtugosé: 3,0m

e Moc jednostkowa: 350 W/m

e Zakres regulacji: 0 - 900°C

¢ Napiecie: 230V

¢ Wymiary tasmy: 30 x 8 mm

¢ Izolacja: Wtékno krzemianowe (Silica fibre)

e Klasa ochrony: IP20 (tylko do uzytku suchego)
e Typ czujnika: Termopara typu K
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